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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO PER PORTONI LIBRO
MODELLO   CLIMALL 80

- Portone formato da ante incernierate a libro con apertura ad impacco laterale o bilaterale oltre luce
intelaiatura porta .

- Ante in profilati estrusi in lega di alluminio 60/60 (UNI 9006/1) delle dimensioni di mm. 80 x 80 ,
predisposte per l'inserimento di pannelli o vetri di spessore massimo di 52 mm.; le giunzioni dei
profilati sono effettuate tramite apposite squadrette in alluminio .

- Colori disponibili  :
La finitura superficiale dei profilati può essere effettuata tramite anodizzazione nelle diverse tonalità,
dopo aver subito un processo di sgrassaggio e decappaggio , oppure tramite verniciatura nelle
molteplici tinte secondo le tabelle RAL .

- Tamponamento :
Tramite pannelli coibentati di spessore 52 mm.  del tipo commerciale o di nostra produzione con
lamiera di acciaio ( 6/10 - 8/10 ) o alluminio ( 12/ 10 ) ; oppure con fornitura di vetro
antinfortunistico.

- Guarnizioni antischiacciamento tra le ante in DUTRAL o EPDM con inserimento a pressione.

- Guarnizioni orizzontali in nylon antiusura con portaspazzola  in alluminio .

- Cerniere in lega di alluminio ad alta resistenza a 3 occhi con perni in acciaio da 20, boccole
sinterizzate e cuscinetti reggispinta ; finitura esterna in verniciato nero opaco .

- Carrelli guida e sostegno a 4 ruote di scorrimento in acciaio C 40 montati su cuscinetti a sfere
schermati, fissate su corpo carrello mediante ribattitura, completi di perno da 16 o 20 mm. con
cuscinetto reggispinta.

- Accessori quali cerniere, perni, chiusure, staffe, rullini, maniglie vengono forniti con zincatura per
elettrolisi e fissati su anta mobile medianti viti .

- Guida superiore in lamiera di acciaio 40/10 zincata opportunamente sagomata per l’alloggiamento
dei carrelli guida

- Guida inferiore in lamiera di acciaio 25/10 zincata completa di zanche a murare e foro per scarico
acqua (consigliata)


