DESCRIZIONE DI CAPITOLATO PER PORTONE SEZIONALE
MODELLO “ MODULO “

- Portone formato pannelli incernierati orizzontalmente, con apertura verticale a soffitto.

- Pannelli autoportanti di spessore 40 mm. con doppia lamiera di acciaio zincato e preverniciato.
Inoltre i pannelli vengono rinforzati con piatti di acciaio garantendo un sicuro fissaggio degli
accessori di scorrimento .

- Colori disponibili simili a RAL: (s0lo parte esterna) Bianco ral 9010 - Bianco/Grigio ral 9002 -
Argento ral 9006 - Rosso RAL 3000 e Blu RAL 5010;

- Altre colorazioni simili a RAL al costo .

- Coibentazione mediante poliuretano rigido, autoestinguente, densita 40 Kg./mc., espanso a
celle chiuse, iniettato a caldo e a pressione .

- Guarnizioni perimetrali di tenuta all’aria in EPDM o DUTRAL .

- Accessori quali cerniere, perni chiusure, staffe, rulli, maniglie vengono forniti con zincatura per
elettrolisi e fissati su pannelli medianti viti .

- Meccanismo di apertura mediante gruppo di trazione con molle a torsione realizzate in acciaio
di primissima qualita.

- Guide di scorrimento in acciaio zincato complete di staffaggio per ancoraggio a parete e
soffitto.
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