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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO PER PORTONI LIBRO
MODELLO CLIMA 52

- Portone a norma UNI EN 13241-1 , formato da ante incernierate a libro con apertura ad impacco
laterale o bilaterale oltre luce intelaiatura porta .

- Ante di spessore 52 mm. formate da intelaiature in ferro a C 50 x 40 x 2,5 zincato, chiuse con
doppie pateti in lamiera di acciaio zincato e preverniciato con fughe verticali del tipo goffrata .
(prod. Magona):

- Colori disponibili simili a RAL:

Lamiera prevernicata goffrata : Bianco — 9002 ; Verde — 6005 ; Rosso — 3002/3003;  Rosso
“Mattone” — 3009; Blu- 5010; Silver — 9006; Testa di Moro — 8019; Grigio — 7001;

- Altre colorazioni simili a RAL al costo .

- Coibentazione pannelli garantita con iniezione di schiuma poliuretanica (lavorazione interna) con
densita non inferiore a 45 Kg./mc., iniettato a caldo e a pressione.

- Guarnizioni antischiacciamento tra le ante in DUTRAL o EPDM con inserimento a pressione.
- Guarnizioni orizzontali in nylon antiusura con portaspazzola in alluminio regolabile in altezza.

- Cerniere in lega di alluminio ad alta resistenza a 3 occhi con perni in acciaio da 20, boccole
sinterizzate e cuscinetti reggispinta ; finitura esterna in verniciato nero opaco.

- Cerniere lato esterno senza viti in vista .
- Carrelli guida e sostegno a 4 ruote di scorrimento in acciaio C 40 montati su cuscinetti a sfere
schermati, fissate su corpo catrello mediante ribattitura, completi di perno da 16 o 20 mm. con

cuscinetto reggispinta.

- Accessori quali cerniere, perni, chiusure, staffe, rullini, maniglie vengono forniti con géncatura per
elettrolisi e fissati su anta mobile medianti viti .

- Guida superiore in lamiera di acciaio 40/10 zincata opportunamente sagomata per I’alloggiamento
dei carrelli guida .

- Guida inferiore in lamiera di acciaio 25/10 zincata completa di zanche a murate e foro per scarico
acqua (consigliata - se portone interno).
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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO PER PORTONI LIBRO
MODELLO CLIMA 72

- Portone a norma UNI EN 13241-1 , formato da ante incernierate a libro con apertura ad impacco
laterale o bilaterale oltre luce intelaiatura porta .

- Ante di spessore 72 mm. formate da intelaiature in ferro a C 70 x 40 x 2,5 zincato, chiuse con

doppie pateti in lamiera di acciaio zincato e preverniciato con fughe verticali del tipo goffrata .
(prod. Magona):

- Colori disponibili simili a RAL :
Lamiera prevernicata goffrata : Bianco — 9002 ; Verde — 6005 ; Rosso — 3002/3003;  Rosso
“Mattone” — 3009; Blu- 5010; Silver — 9006; Testa di Moro — 8019; Grigio — 7001.

- Altre colorazioni simili a RAL al costo .

- Coibentazione pannelli garantita con iniezione di schiuma poliuretanica (lavorazione interna) con
densita non inferiore a 45 Kg./mc., iniettato a caldo e a pressione.

- Guarnizioni antischiacciamento tra le ante in DUTRAL o EPDM con inserimento a pressione.
- Guarnizioni orizzontali in nylon antiusura con portaspazzola in alluminio regolabile in altezza.

- Cerniere in lega di alluminio ad alta resistenza a 3 occhi con perni in acciaio da 20, boccole
sinterizzate e cuscinetti reggispinta ; finitura esterna in verniciato nero opaco.

- Cerniere lato esterno senza viti in vista .

- Carrelli guida e sostegno a 4 ruote di scorrimento in acciaio C 40 montati su cuscinetti a sfere
schermati, fissate su corpo carrello mediante ribattitura, completi di perno da 16 o 20 mm. con
cuscinetto reggispinta.

- Accessori quali cerniere, perni, chiusure, staffe, rullini, maniglie vengono forniti con gincatura per
elettrolisi e fissati su anta mobile medianti viti .

- Guida superiore in lamiera di acciaio 40/10 zincata opportunamente sagomata per l’alloggiamento
dei carrelli guida .

- Guida inferiore (Consigliabile) in lamiera di acciaio 25/10 zincata completa di zanche a murare e foro
per scarico acqua
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