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Avvalendosi di una esperienza
pluridecennale, la ditta Cesarotti
produce con  successo  portoni
industriali in grado di garantire la
massima affidabilita.

La continua evoluzione e il know-how
acquisito consentono ai tecnici della
Cesarotti di sviluppare e realizzare
soluzioni innovative e particolarmente
all'avanguardia, mettendo in primo
piano le caratteristiche di estrema
sicurezza dei prodotti.

Ogni componente viene sottoposto a
particolari controlli per rispettare gli
elevati standard qualitativi offerti.

La cura dei dettagli unita alla vasta
scelta di colori e finiture permette alla
ditta Cesarotti di offrire un prodotto dal
design rigoroso ed efficace.

In questo catalogo oltre al classico
portone industriale nelle due versioni
Clima e Modulo & presente anche il
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GLIMA

GRANDE ESTENSIONE

Grazie alle caratteristiche tecniche delle sue ante,
il modello Clima consente la realizzazione di grandi
aperture. La sua robustezza lo rende particolarmente
adatto in tutti gli ambienti di tipo industriale garantendo
qualita operativa e sicurezza nel funzionamento.

GLIMALL

TOTALE TRASPARENZA

La varieta di colorazioni e finiture dei profilati e la
trasparenza assicurata dai cristalli utilizzati consentono
un ottimo abbinamento con gli altri infissi di chiusura
(porte e finestre) garantendo liberta nella progettazione
delle facciate. Eleganza e trasparenza sono le
peculiarita distintive del modello Climall che rendono
particolarmente adatto a risolvere le esigenze in ambienti
di tipo commerciale.

MODULO

MASSIMA LIBERTA

Il particolare sistema di chiusura a scorrimento verticale
ottimizza gli spazi operativi all'interno e all’'esterno del
portone garantendo la massima liberta di movimento.
Questa sua particolarita unita alla estrema pulizia
estetica dovuta all'assenza di cerniere e guide esterne,
favorisce il suo utilizzo in tutte le situazioni progettuali.
La liberta di movimentazione offerta da questo modello lo
rende particolarmente adatto a risolvere i tipici problemi
di chiusura delle aree logistiche e distributive.
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ISTITUTO GIORDANO s.p.a.

# SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

RAPPORTO DI PROVA N. 199774/291/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualiti di laboratorio di prova. notificato (n. 0407)
ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD

1l campione sattoposto a prova & ““CLIMAL 807

ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

s RAPPORTO DI PROVA N. 200399/307/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova, notificato (n. 0407)
ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD

11 campiane sottoposto a prova & “‘Portone Clima 52 Impacco 4 ante dx™

ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

RAPPORTO DI PROVA N. 200400/308/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova, notificato (n. 0407)
ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD

1l campione soltoposto a prova & *“Portone Clima 52 Impacco 4 ante dx™

ISTITUTO GIORDANO s.p.a.

e SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

RAPPORTO DI PROVA N. 200398/306/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova, notificato (n. 0407)
ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD

1l campione sottoposto a prova & *"Portone Clima 52 tipo 2+2 ante”

ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

RAPPORTO DI PROVA N. 200397/305/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova, notificato (n. 0407)
ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD

1 campione sottoposto a prova &: **Portone Clima 52 tipo 2+2 ante®

ISTITUTO GIORDANO s.p.a.
SPECIALISTI IN RICERCA E CERTIFICAZIONE DAL 1959

=2 RAPPORTO DI PROVA N. 213385/596/CPD

emesso da Istituto Giordano in gualita di laboratorio di prova, notificato (n. 0407)
ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPD

Tl campione sottoposto a prova #: *‘Portone Clima 52 - Scorrevole 2 ante™




Cerniere in alluminio ad
alta resistenza ed anti
intrusione.
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wEaN f’f; Pannello coibentato
FES di spessore 52 mm o
ey 34 72 mm.

Porta inserita con

maniglione antipanico
priva di inciampi a
terra.

Comode maniglie di
trascinamento in
alluminio.

<

GESAROTTI

PORTONI INDUSTRIALI

0blo con vetri antinfortunistici
realizzati in varie forme e
dimensioni con bordo in EPDM o
alluminio. Possibilita di installare
diversi tipi di vetro.

Guarnizioni di tenuta in
DUTRAL® conforme alla
normativa antischiacciamento.

GRANDE ESTENSIONE

Motore elettromeccanico
specifico per tipologia di
apertura.
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Chiusura a cariglioni di facile
manovrabilita ed alta
resistenza

Spazzola di tenuta in acciaio

inox con setole in
poliammide anti usura.

Maniglia di sblocco
motore per manovre
di emergenza.

Centralina per I'apertura
motorizzata con possibilita
di comando a distanza.




GRANDE ESTENSIONE

CLIMA LIBRO

La tecnologia che viene utilizzata nella
costruzione del modello Clima, consente la
realizzazione di piccole e grandi aperture, sia
poste all'interno che all’esterno.

Il telaio e realizzato in acciaio zincato.

La coibentazione viene realizzata dal nostro
personale su ogni anta tramite iniezione di
poliuretano espanso a celle chiuse.

Sul portone e possibile installare uscite di
sicurezza senza inciampo inferiore e inserire
oblo di varie dimensioni e forme.

Spazzolino in Guamizioni Coibentazione
poliammide in DUTRAL® in poliuretano

\

Profili in Lamiera in
alluminio acciaio

\




< CLIMA SCORREVOLE

La serie Clima & disponibile anche

in versione scorrevole

(vedi caratteristiche tecniche a pag. 28).

GRANDE ESTENSIONE

< CLIMA LIBRO
8 ante
(vedi caratteristiche tecniche a pag. 27).

- v CLIMA PIEGHEVOLE
- 2+42ante
% (vedi caratteristiche tecniche a pag. 26).
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GRANDE ESTENSIONE
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< Porta completa di imbotte interno

> UESAROTTI

PORTONI INDUSTRIALI

< Porta pedonale ad un'anta con intelaiatura in alluminio
e pannello coibentato coordinato al portone.

Completa di maniglione antipanico triplice chiusura e
maniglia esterna con cilindro e chiavi.

A Per risolvere le problematiche di illuminazione interna sono disponibili oblo di vaﬁa
forme e dimensioni (vedi pag. 29).
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bile inserire nel portone una porta con

A E possi

maniglione antipanico priva di inciampi a terra.

< Chiusura supplementare solo
intema a cariglione.

ISTITUTO
GIORDANO

ATTESTATO IDENTIFICATIVO DEI PRODOTTI
N. 1653

e
PORTE ESTERNE PEDONALI
DA IMPIEGARE LUNGO LE VIE DI FUGA
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» Chiusura supplementare
del tipo cesasbarra con
cilindro per apertura dall'esterno.

Certificato SAC 1
per vie di fuga »
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GRANDE ESTENSIONE

> Guidaaterra _
zincata con fori )
per scarico acqua ‘:\
cementata a filo
del pavimento.

» Incontro centrale
a pavimento da
impiegare
neicasiincui
non si ufilizza

la guida a terra.

» Guida di
scorrimento
superiore con
carrello.

» Cerniera in
alluminio ad alta
resistenza ed anti

infrusione.
A Portone pieghevole con apertura estema e completo di veletta superiore copri guida, al fine di usufruire di tuita
¥ la luce passaggio e non avere ingombri intemi
v Cariglione di
chiusura di facile
manovrabilita.

13

A Realizzazione portoni verniciati a campione RAL 5014

¥ Portoni con imbotte perimetrale a rifinitura pannello prefabbricato
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GLIMALL
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Centralina per I'apertura
motorizzata con possibilita
di comando a distanza.

Comode maniglie di
trascinamento in
alluminio.

Motore elettromeccanico Guarnizioni di tenuta in Vetro antinfortunistico.
specifico per tipologia di DUTRAL® conforme alla

apertura. normativa antischiacciamento.

] - ®

Cerniere in alluminio
ad alta resistenza ed
anti intrusione.

Uscita d’emergenza
con maniglione
antipanico privo di
inciampi a terra.

Spazzola di tenuta in Maniglia di sblocco
acciaio inox con motore per manovre
setole di emergenza.

in poliammide anti

usura.

Struttura portante
in alluminio.

Chiusura a cariglioni
di facile manovrabilita
ed alta resistenza.
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CLIMALL

Questa tipologia di portone € una valida soluzione per ambienti che
necessitano di illuminazione naturale: esposizioni, autofficine, carrozzerie,
sale mostra, restauratori ecc..

Utilizzabile con pannelli in cristallo trasparente o satinato.

La vasta scelta di colori e finiture dei profili (vedi pag. 30) offre la possibilita
di coordinare il portone agli infissi scelti nel progetto.

Sul portone e possibile installare uscite di sicurezza senza inciampo inferiore.




Guarnizione
antischiacciamento

Spazzola in acciaio
inox con setole in
poliammide antiusura

Profilo in
alluminio

Cristallo
antinfortunistico

» La riservatezza puo essere garantita
impiegando pannellature cieche
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MASSIMA LIBERTA

Molle di torsione in acciaio di Motore elettromeccanico specifico
primissima qualita con dispositivo di per tipologia di apertura.
sicurezza a norma contro la rottura

accidentale delle molle.

Cemniere di giunzione ® rm :
con rullo di scorrimento.

Pannello coibentato di
spessore 40 mm con sistema @
di protezione salva dita. 1

Celiiiee

SAECeR R

Chiavistello di chiusura. @ —

SR AT

Maniglia di sollevamento
manuale in ABS.

e

Dispositivo di sicurezza a
norma contro la rottura
accidentale delle funi.

Guarnizioni di tenuta
in EPDM® 0 DUTRAL®,

| ® ® &
c E S A R 0 I I I Guide di scorrimento Barriera ottica H: 250 Centralina per I'apertura Sistema di sblocco
4 in acciaio zincato. araggi infrarossi. motorizzata con motore per manovre
] possibilita di comando d’emergenza.
a distanza.
PORTONI INDUSTRIALI
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MASSIMA LIBERTA

MODULO

Questa tipologia di portone permette una
liberta di movimento al 100%.

Il sistema di apertura a scorrimento verticale
consente di sfruttare tutto lo spazio
disponibile sia internamente che

esternamente.

Sul portone & possibile installare porte di
servizio con gradino inferiore e oblo di varie
dimensioni.

Cerniera con rullo Ancoraggio a

a scorrimento soffitto

Guida in acciaio Inciampo Porta
zincato h=18cm pedonale

=23
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Lamiera in

acciaio

Coibentazione

in poliuretano

Guamizioni

in DUTRAL®




GLIMA: Sezioni 6 misure
LIBRO PIEGHEVOLE
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A Sez. vert. con guida A Sez.vert. senzaguida A Sez vert. libro estemo

Apertura 90°

30 15
s—f——MAX L =370 —»+F

L [P

% 2+1 ANTE ‘

30 » = MAX L = 490 »—t— 30
2+2 ANTE
> 35« MAX L =610 > 35 =
3+2 ANTE
—3{ 35 - MAX L =740 -
i
3+3 ANTE
26

> 35 [« 10 »—<«—— MAX L =800

Apertura 180°

con anta max. 128 cm
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CLIMA: §ezioni & misure
LIBRO IMPACCO s <tm
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A Sez vert. manuale

MIN

25 ™
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ALTEZZA
ALTEZZA

A Sez. vert. motorizzata

Impacchettamento laterale destro

D-‘154 MAX L =400 > 50« >15= MAX L = 480 » 55 [«
4 DX |||.| 5 DX ||-|||
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GLIMA: Golori standar

Anta a fughe verticali del tipo
goffrata (standard) o liscia. A
richiesta sono disponibili tutte le
tinte RAL, applicate nella parte
esterna (interno bianco Ral 9002).

GRIGIO SCURO TESTA DIMORO ROSSO SIENA SILVER GRIGIO CHIARO
7016 C8019 €3009 C9006 C7001

=
(& 4

BIANCO VERDE ROSSO BLU
€9002 C6005 C3002/3003 €5010

La Ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche tecnico-estetiche in ogni momento. Le descrizioni, le fotografie ed i disegni hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la Ditta costruttrice. 27_
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GLIMA: Sezioni 6 misure

SCORREVOLE <n> <n> 1
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A Sez. vert. manuale A Sez. vert. motorizzata A Sez, vert. scorrevole
esterno su ruote

- L+200 > LARGHEZZA(L) >
1 ANTA
€ L/2+200 > LARGHEZZA(L) > L/2+200 —>|

2 ANTE
GLIMA: Colori standard
BIANCO VERDE ROSSO BLU
£9002 C6005 £3002/3003 C5010
Anta a fughe verticali del tipo
goffrata (standard) o liscia. A
richiesta sono disponibili tutte le
tinte RAL, applicate nella parte
esterna (interno bianco Ral 9002).
GRIGIO SCURO TESTA DI MORO ROSSO SIENA SILVER GRIGIO CHIARO
7016 C8019 €3009 C9006 C7001

La Ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche tecnico-estetiche in ogni momento. Le descrizioni, le fotografie ed i disegni hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la Ditta costruttrice.

CLIMA: Optional

A A
i
P4
Y
< 55 > -t @50 >
» VETRO STANDARD: 44.2
Spessore inseribile MAX 11 mm
Cornice in EPDM®
0 DUTRAL® Y
> 55 >
A A
T}
wn
=]
» VETRO STANDARD: 44.2 4
Spessore inseribile MAX 24 mm
.. . r 55 >
Cornice in alluminio colore nero
Possibilita di inserimento
vetro termico B.E. Y
- 55 »>

GLIMA: Motorizzazione

¥ Motore CLIMA PIEGHEVOLE

¥ Motore CLIMA LIBRO e SCORREVOLE

¥ Optional

CESAROTTI

PORTONI INDUSTRIALI

La Ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche tecnico-estetiche in ogni momento. Le descrizioni, le fotografie ed i disegni hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la Ditta costruttrice. 29_



CLIMALL: Sezioni & misure
PIEGHEVOLE
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A Sez. vert. con guida A Sez. vert. senza guida
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Apertura 90°
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i (LUCE PASSAGGIO 470)
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Apertura 180°
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CLIMALL: Motorizzazioni

Vedi motorizzazioni Clima a pag. 29.

CLIMALL: Colori

La vasta gamma colori e finiture
RAL fanno riferimento alla Ditta
"Ponzio".
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MODULO: Sezioni e misure
SCORRIMENTO

T

ARCHITRAVE

ARCHITRAVE
< ALTEZZA(H) »= BN

<« ALTEZZA(H) »=*0/60,

< Standard

> 12 « LARGHEZZA > 12 |g

ALTEZZA

A Sez orizzontale

<« Parzialmente verticale

>

ARCHITRAVE
H+60

< ALTEZZA(H) »=

A Sez. verticale

L J

< Verticale

MODULO: Accessori

rinforzo(*) per rulli
di scorrimento

rinforzo antivento per luci
superiori a 5 m.

>

oblé metacrilato

MODULO: Motorizzazioni

|
i fo ¥

1y 1 : y
ee

<« Motore

< Accessori motore

MODULO: Colori a standard

Pannello rigato del tipo goffrato. A
richiesta sono disponibili tutte le tinte
RAL, applicate nella parte esterna.
Interno sempre bianco Ral 9010

La Ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche tecnico-estetiche in ogni momento. Le descrizioni, le fotografie ed i disegni hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la Ditta costruttrice. 31_

ROSS0 BLU SILVER
RAL 3000 RAL 5010 RAL 9006 RAL 9002

BIANCO/GRIGIO BIANCO

RAL 9010
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